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kLine Bodyguard

Hochbelastbarer 2K-Polyurethan-Acrylack zur kratzfesten und robusten Beschichtung
von Transportflachen (z. B. Pick-Up-Ladeflachen) und hochbelasteten Oberflachen an
Nutzfahrzeugen, Pick-Up's, Camping-Fahrzeugen, Anhdangern und Gelandefahrzeugen
sowie Industrie- oder Bauanwendungen im Farbton schwarz.

Anwendung
Mégliche Einsatzbereiche waren:

- Karosserie von Off-Road-Fahrzeugen

- Schweller und Einstiege von KFZ-Fahrzeugen

- Felgen von Off-Road-Fahrzeugen

- Boden- und Ablageflachen in Campingfahrzeugen

- Unterboden- und Fahrwerksbereiche

- Rammschutz, Trittbretter, Dachtrager, Reserveradabdeckungen etc.
- Radhausbereich

- Auffahrrampen, Transportflachen von Abschlepp-Fahrzeugen und Anhangern
- Bodenbeschichtung flir Kastenwagen

- Holz-Unterbdéden bei Wohnwagen

- Stau- und Ablagefldchen bei Nutzfahrzeugen/LKW "s

- Maschinen- und Apparatebau

kLine Bodyguard verfligt neben einer extrem hohen VerschleiBfestigkeit auch tUber
ausgezeichnete mechanische und chemische Bestandigkeiten. Die sehr hohe
Standfestigkeit ermdglicht extrem dickschichtige Applikationen.

Einfach zu verarbeiten, da 750 ml Stammlack in 1 Liter Unterbodenschutzgebinden
vorgeflllt sind, es mussen nur noch 250 ml kLine Bodyguard Komp. B zugegeben
werden, Mischung kraftig in der Dose schitteln und anschlieBend mittels UBS-
Spritzpistole applizieren. Applikation in mehreren Schichten. In der letzten Schicht kann
Quarzsand eingestreut werden, um eine rutschfeste Oberflache zu erhalten.

Mischungsverhaltnis — Applikation - Schichtstarke:

750 ml kLine Bodyguard Komp. A im 1 Lt. Gebinde + 250 ml kLine Bodyguard Komp. B ca. 2
Minuten schitteln. Kleinmengen kdénnen im Verhaltnis 3:1 im Messbecher angemischt werden.
Innerhalb der Topfzeit sollten mittels UBS-Spritzpistole oder passender Lackierpistole pro Schicht
ca. 250um Nassschichtstarke appliziert werden.

Empfohlene Gesamtschichtstarke: 120-380um trocken = 250-750 um nass (1-3 Schichten)

Topfzeit Abliiftzeit
1-1,5h 5-8 min. zwischen den Spritzgdngen; 10-15 min. vor Ofentrocknung

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgféltiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung DKS Technik GmbH
beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- Gnadenwald 90a

und Arbeitsweisen kdnnen wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht iibernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhéltnis nicht

begriindet, und es entstehen aus eventuellen Kaufvertragen keine Nebenverpflichtungen. All data and recommentions are the result 6069 Gnadenwald

of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of Tel.: +43(0)5223 48488
today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in Fax: +43(0)5223 48488-50

a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.
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Technische Daten

Bindemittelbasis: Polyurethan-Acryl-System
Festkorper: 56 - 58 Gew.-%

43 - 45 Vol.-%
Lieferviskositat (DIN 53 211): thixotrop
Dichte (DIN EN ISO 2811): 1,1-1,3kg/ Itr.
Glanzgrad (DIN EN ISO 2813): 10 - 20 GE / 60° (matt)
Eigenschaften

- hohe UV- und Witterungsbestandigkeit
ausgezeichnete Schlag- und Kratzfestigkeit
hohe Besténdigkeit gegen Kraftstoffe und Ole
sehr gute Wasserbestandigkeit

wirkt gerauschunterdrickend

- Temperaturkurzzeitbelastung: 180 °C

- Temperaturdauerbelastung: 150 °C

Verarbeitung
ab + 10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Untergrund-vorbehandlung:
Stahl: reinigen, eventuell anschleifen (Rost, Zunder, Walzhaut entfernen) und
entfetten mit Silikonentferner
Zink: ammoniakalische Netzmittelwasche
Aluminium: reinigen, anschleifen und entfetten mit Silikonentferner
Holzuntergrinde: reinigen, anschleifen und entstauben
GFK: reinigen, anschleifen und entfetten mit Silikonentferner
intakte, 2K-feste Altlackierungen: reinigen, anschleifen und entfetten mit
silikonentferner

Trocknung
Staubtrocken grifffest montagefest
Objekttemperatur 20 °C | 15 - 20 Min. 3-4h 24 h
Objekttemperatur 60 °C 30 min. 1-2h

Die Endharte wird nach 5 - 6 Tagen (20 °C) erreicht.
Angaben gelten bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgféltiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung DKS Technik GmbH
beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- Gnadenwald 90a

und Arbeitsweisen kdnnen wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht iibernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhéltnis nicht

begriindet, und es entstehen aus eventuellen Kaufvertragen keine Nebenverpflichtungen. All data and recommentions are the result 6069 Gnadenwald

of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of Tel.: +43(0)5223 48488
today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in Fax: +43(0)5223 48488-50

a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.
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