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ZINGASOLV
Zingasolv ist ein Lösungsmittel (C9-C10 aromatische Kohlenwasserstoffe). 
Zingasolv wird nach den höchsten Qualitäts- und Produktionsstandards gefertigt. Es ist frei von PAK, 
Schwermetallen und chlorierten Verbindungen.

PHYSISCHE DATEN UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

FLüSSIGES PRODUkT

Komponenten Aromate (> 99% v%/v)

Dichte (bei 15° C) 0,876 kg/dm³ (± 0,05 kg/dm³) bei 15°C

Flammpunkt ≥ 40°C bis < 60°C

Trockenpunkt Maximum 185°C

Siedepunkt Minimum 164°C

Farbton Farblos

VERPACkUNG

1 L Lieferbar. VPE 12 x 1 L

5 L Lieferbar

25 L Lieferbar

200 L Lieferbar

LAGERUNG

Lagerstabilität und 
-bedingungen

12 Monate wenn richtig gelagert und vorsichtig hantiert.

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere und detaillierte Empfehlungen hinsichtlich der Applikation. Detaillierte 
Informationen zu den Gesundheits- und Sicherheitsrisiken entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Die Informationen auf diesem Datenblatt sind rein informativ und beruhen auf unserem Wissen und unseren praktischen Erfahrungen und 
Studien. Die Bedingungen oder Methoden der Anwendung, Lagerung und Entsorgung können von uns nicht kontrolliert werden und liegen 
daher außerhalb unserer Verantwortung. Aus diesen und anderen Gründen übernehmen wir keine Haftung und Kosten für Schäden, welche in 
Folge von Verlust, Beschädigungen, Handhabung, Lagerung, Anwendung oder Entsorgung dieses Produktes entstehen. Forderungen aufgrund 
von Mängeln müssen innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt der Ware, unter Angabe der Margenummer angezeigt werden. Wir bewahren uns das 
Recht, die Zusammensetzung zu ändern, wenn sich Rohstoffeigenschaften ändern. Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Spezifikationen. 
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