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Sicherheitshinweise sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Rechtlicher Zusatz:
Informationen und insbesondere Empfehlungen zur Anwendung und Endanwendung dieses Produkt erfolgen in gutem Glauben, basieren auf unserem aktuellen Wissenstand und unserer aktuellen Erfahrung mit diesem Produkt und gelten bei ordnungsgsemäßer Lagerung, Handhabung und Anwendung und normalen Bedingung. In der Praxis kann durch Material und Substrat Unterschiede sowieso durch die Unterschiede der tatsächlichen Bedingung vor Ort keine Mängelgewähleistungen oder Gewährleistung bezüglich einer Eignung für einen bestimmten Zweck und keinerlei Haftbarkeit aus jedlichen Rechtsverhältnissen aus diesen Informationen, jeglichen Empfehlungen oder anderen angebotenen Beratungen abgeleitet werden. 
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Flussigkeitseigenschaften

Chemische Basis: Ethylcyanacrylat
Aushildungsfor Farblose Flusigkeit
‘Spezifisches Gewicht (25°C): 1.05 g/em®
Viskositat (25°C): 80-120 mPas
[Kegel & Platte]

Bindungsgeschwindigkeit

Definiert als die Zeit, die notig ist, um eine Festigkeit
von 01 N/mm? bei 22°C und 50% relativer
Feuchtigkeit zu entwickeln

e <7 Sekunden
Neopren <7 Sekunden
Nitikautschuk <7 Sekunden
Balsaholz <105ekunden

g 1520 sekunden
Polycarbonat <60 Sekunden

stahl 2540 sekunden
Bindungsleistung

Zugfestigkeit gem&R ASTM D412 [B]

EPDM >2.5N/mm*
Neopren >5 Njmm?
Nitrilkautschuk >5 Nfmm*
Zugscherfestigkeit geméaR 150 4587

stahl >15 N/mm*
Aluminium >10 N/mm*
Nitrilkautschuk >10 N/mm*
Polycarbonat >6 Nfmm*

s 10 N/mm
Temperaturbestandigkeit

Test an 24 Stunden lang ausgehdrictem und 1

Stunde vor  Zugtest far
konditioniertem Baustah!

Testtemperatur

g
T

—
—

.

siea8d

o = 0 = w7 w0 s
Temperatr )

Umwelt-Chemikalienbestandigkeit

Exposition fir 1000 Stunden an 22°C, ausgenommen
8% RH: Aussetzung an 42°C
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Lagerungsbedingungen

Empfohlene
Lagerungstemperatur: 10°
Maximale

Lagerungstemperatur: 2
Haltbarkeit bel empfohlener
Lagerungstemperatur
(ungeofinet):

HDPE-Behalter bieten keine vollstandige Barriere.
Bewahren Sie das Produkt getrennt von anderen
Chemikalien und Feuchtigkeitsquellen auf. Starker
Lichteinfall kann die Produkte ausbleichen.
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Hinwei
Die hier enthaitensn Dsten dienen lsdigich der
Informstion und werden siz zuverlissg erachtst. Wir
Knnen keine Hafung fir von Anderen erhaltene
Ergebnisse Gbernehmen, auf deren Methoden wir keinen
Einfuss haben. Der Nutzer ragt e Verantwortung, Gber
die Eignung fur die Verwendung in irer jewsiigen
Anwendung 2u. entscheiden.
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